KATALOG PRODUKTOW
Produkty dostepne z magazynu
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~ NIEZAWODNE ROZWIAZANIA,
KTORE OBNIZAJA KOSZTY EKSPOLOATACJI
| ZWIEKSZAJA WYDAJNOSC

W wiekszosci branz przemystu istnieje stata potrzeba stosowania wysaokiej jakosci niezawodnych rozwigzan
z zakresu utrzymania ruchu, szczegolnie w agresywnym srodowisku. Czesto jest to potrzeba niedoceniona,
az do momentu, kiedy jest juz za pdzno, co skutkuje kosztownymi naprawami urzadzen, wymiang
czesci zamiennych, zagrozeniami BHP oraz nieprzewidzianymi kosztami.

Aby zapewni¢ firmom rozwigzanie w sytuacjach kryzysowych, Chesterton oferuje szerokg game produktow
i kompleksowe rozwigzania w zakresie smarowania, pozwalajgce na skuteczne zmniejszenie tarcia,
zapobieganie korozji i wydtuzenie zywotnosci urzadzen.

Od nowoczesnych smarow przemystowych, przez wydajne srodki myjaco-odttuszczajace, ktore skracajg czas
konserwacji, po powtoki do ochrony powierzchni metalowych i betonowych Chesterton oferuje petng game
produktow stuzgcych do:

* Zmniejszenia ryzyka awarii
* poprawy niezawodnosci
+ optymalizacji wydajnosci
» wydtuzenia zywotnosci sprzetu
Nasze fabryki i laboratoria, pracujac zgodnie z wymogami ISO 9001 oraz ISO 14 001, zapewniaja najwyzszg
jakos¢ produktow, kontrolowana od fazy projektu i badan, az po dystrybucje. Nasze produkty sg przyjazne

dla srodowiska naturalnego, zostaty stworzone przy zastosowaniu najnowszych technologii, redukujac znacznie
zawartosc¢ substancji niebezpiecznych.

Naszg ideg jest zapewnienie przedsiebiorstwom uniwersalnego systemu rozwigzan i dobér srodkéw umozliwiajgcych
realizacje wyzej wymienionych zadan. W tym celu, na catym $wiecie, stworzono zespoty doradcow technicznych,
ktorych zadaniem jest pomoc wyspecjalizowanym stuzbom w przemysle nie tylko w doborze odpowiednich srodkow,
ale rowniez stata opieka i doradztwo w zakresie ich mozliwych zastosowan.

Niniejszy katalog zawiera zbior produktow dostepnych z magazynu w Polsce. Petna gama produktow dostepna
na naszej stronie www.chesterton.com.pl
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SRODKIMYJACO - ODTEUSZCZAJACE

274 Przemystowy srodek myjgco - odttuszczajacy

Wolno parujacy srodek odttuszczajaco-myjacy o niskiej zawartosci zwigzkow aromatycznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

= Utatwia usuniecie ropopochodnych
olei, smarow, smoty oraz innych
zabrudzen organicznych

= Nie powoduje korozji metalu

= Niski wspotczynnik parowania

= Nikty zapach

= Niska zawarto$c¢ zwiazkow aroma-
tycznych

= Wysoki punkt zaptonu

= Bezpieczny w kontakcie z wiekszosca
farb i tworzyw sztucznych

= Bezpieczny dla wszystkich metali

= Szybka penetracja

= Zaktady mechaniczne

= Warsztaty malarskie

= Kottownie

= Warsztaty naprawcze

= Stocznie

= Warsztaty utrzymania ruchu

= Myjki przemystowe

= Elementy po obrobce mechanicznej
= Myjki technologiczne

= Zabrudzone elementy i urzadzenia

Opakowanie
201,208 |, aerozol 300 g

276 Srodek odtltuszczajacy do urzadzen
elektrycznych i elektronicznych

Szybko parujacy, skuteczny, szybki w dziataniu srodek odttuszczajacy na bazie rozpuszczalnikow,
ktary nie zawiera sktadnikéw niszczacych warstwy ozonowe.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

= Szybkie parowanie

= Brak zaciekow

= Nie zawiera zwigzkdw chlorowcopo-
chadnych

= Bezpieczny dla wszystkich metali

= Bezpieczny dla Srodowiska

Czyszczenie metoda natryskowa:
= Wytaczniki

= Sterowniki

= Przyrzady pomiarowe

= Obwody drukowane

= Styki

= Przetgczniki

= Tablice sterujace / rozdzielcze

Opakowanie
Czyszczenie powierzchni metalowych: 201, 200 |, aerozol 250 g
- Dsprzet
= Silniki

= Urzadzenia elektryczne bez napiecia

= Czesciw procesie przed zastosowa-
niem kompozytow polimerowych ARC

= Odttuszczanie powierzchni przed
zastosowaniem kompozytéw polime-
rowych ARC

@® CHESTERTON.
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SRODKIMYJACO - ODTtUSZCZAJACE

803 Przemystowy i okretowy srodek myjacy

i odtluszczajagcy

Silny sradek odttuszczajacy pozbawiony rozpuszczalnikow. Zwigzki powierzchniowo czynne w nim
zawarte zapewniajg maksymalng skutecznosc w usuwaniu zanieczyszczen, szczegolnie w takich

przypadkach, gdzie dotychczas wymagane byto uzycie rozpuszczalnikow.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

= Skuteczny w oczyszczaniu zabrudzen
przemystowych z kurzu, brudu i
innych zanieczyszczen pochodzenia
ropopochodnego

- Biodegradowalny

= Nie zawiera butylu
Posiada atest PZH nr HK/B/0074/06/98

= Nie zawiera toksycznych rozpuszczal-
nikow
Dostarczany jako koncentrat

= Mozliwost znacznego rozcienczania

= Skuteczny na lepkich, uporczywych
zanieczyszczeniach
Niepalny

= Nie wydziela szkodliwych oparow

= MozZe by¢ podgrzewany

* Moze byc stosowany w myjkach
cisnieniowych i parowych

» Urzadzenia przemystu celulozowo-
papierniczego

» Urzadzenia przemystu chemicznego
| przetworstwa ropy naftowej
Odttuszczanie ogolne

= Posadzki betonowe

« Sciany murowane

= Korpusy silnikow

= Osprzet kolejowy

= Narzedzia rolnicze
Konstrukcje budowlane i inne
powierzchnie utwardzone

Opakowanie
51,201, 2081, 10001

UWAGI

Srodek nie powinien by¢ stosowany na aluminium i innych metalach
wrazliwych na tzw. silne zwiazki alkaliczne. Przed zastosowaniem
na powierzchniach malowanych nalezy wykonac test kompatybilnosci.

KPC - 820 Srodek myjacy o niskim pH

Produkt taczy w sobie niezwykta skutecznosc dziatania z bezpieczeristwem dla pracownika
i otoczenia. Stanowi zatem idealne rozwigzanie w przypadku procesu odttuszczania i mycia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

= Umiarkowane pH

= Nie pozostawia zaciekow

= Nie zawiera silnych zwigzkow alka-
licznych

= Niepalny

= Nietoksyczny

= Biodegradowalny

= Daje sie rozcienicza¢ w duzym stopniu

= Bezpieczny dla wiekszosci metali

= Posiada atest PZH nr
HK/B/2875/01/2002

= Nie wydziela intensywnych zapachow

= Skuteczny takze w przypadku stoso-
wania w urzgdzeniach myjacych
w zanurzeniu, z mozliwoscia podgrze-
wania do 82°C

= Nie zawiera zwigzkow butylu
i 2-butoksyetanolu

Szybko i skutecznie usuwa:

= (Osady olejowe

= Pozostatosci sadzy i produktow
spalania

= Chtodziwa maszynowe

= Ttuszcze roslinne i zwierzece

= Mieszaniny smardw

= Zabrudzenia typowe dla obszarow
produkcii

= Do stosowania w myjkach ultradzwie-

kowych, optymalne rezultaty
otrzymuije sig, kiedy $rodek zostanie
podgrzany do 82°C

Opakowanie
201, 2081, 1000 |
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SRODKI MYJACO - ODTEUSZCZAJACE
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277 - ODTLUSZCZACZ DO POWIERZCHNI METALOWYCH

Szybko dziatajgcy, niepozostawiajgcy osadow, niechlorowany odttuszczacz przemysfowy
przeznaczony do penetracji smaréw, olejow i innych zanieczyszczen

wystepujgcych w produkcji przemysfowey.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Szybko odparowujgcy odtluszczacz

Bezpieczny do stosowania na wszystkich metalach Slizgi

Niska zawarto$¢ aromatéow Zawiasy

Silne dziatanie ptukania Zawory i armatura
Usuwa kurz, brud, olej i inne zabrudzenia przemystowe Silniki

Niska pozostatos¢; brak chemikaliow zubozajgcych warstwe
ozonowa lub substancji podejrzewanych o dziatanie rakotwércze
Rejestracja NSF

ZASTOSOWANIE

tozyska waleczkowe

Napedy tancuchowe/kota tancuchowe

Mechanizmy ruchome

Delikatne instrumenty precyzyjne

Czesci w trakcie procesu
Opakowanie

083432 - 20 litrow
083433 - 208 litrow

SPECJALNE SMARY | OLEJE

630 SXCF - SMAR DO KONTAKTU Z ZYWNOSCIA

Wysokowydajny smar z inhibitorami korozji do kontaktu z zywnoscia
o znakomitej odpornosci na wysokie naciski i na wyptukiwanie woda.

Zakres temperaturowy od — 40°C do 240°C

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kompatybilny z popularnymi smarami statymi
Wyjatkowa odpornosc na scinanie

Znakomita odpornos¢ na wyptukiwanie wodg

Doskonata ochrona przed korozjg

Przeciwutleniacze zapobiegajg twardnieniu i krystalizacji
Zwieksza zywotnosc tozyska

Zmniejsza czas przestoju

Zmniejsza zuzycie smaru

Zwigksza wydajnosc

ZASTOSOWANIE

Przemyst spozywczy, farmaceutyczny
i produkcja napojow

Urzgdzenia przetwodrcze i pakujgce
Linie do napetniania butelek
Sortowniki owocow

Dozowniki past i sosow

Urzadzenia puszkujgce

Urzgdzenia pakujgce mieso
Urzgdzenia do napetniania kartonow

Opakowanie

080707 - 400 gram
080705 - 18 kg
080706 - 55 kg
080337 - 180 kg

Uwaga: Przed stosowaniem nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki preparatu.

&® CHESTERTON.
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SPECJALNE SMARY | OLEJE
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=8l 601 Olej do sworzni i tulejek tanncuchowych

>
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c% Doskonatej jakosci olej. Penetruje pomiedzy doktadnie pasowane powierzchnie tulei

T i sworzni taricuchowych, zapewniajgc wtasciwe smarowanie. 0d ponad 30 [at olej 601 jest stosowany

w przemysle.

= p V.

-

S’ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

8 = Zakres temperaturowy: -23°C do 149°C = taricuchy na liniach montazowych

o = Szybka penetracja = kancuchy technologiczne

(75) = Dodatki przeciwzatarciowe zwigkszajg = Urzadzenia pakujgce
zdolnosc do przenoszenia wiekszych « kancuchy wciggnikow Opakowanie
obcigzen - szczegolnie podczas = Pity tancuchowe 51 201 208 |
rozruchu urzgdzen = Roboty przemystowe ! ’ '

« Brak zjawiska oblepiania brudem « taricuchy podnosnikéw widtowych aerozol 350 g
i kurzem = tancuchy rowerowe | motocyklowe
= Brak lepkich pozostatosci

ropopochodnych

= Zawiera inhibitory korozji

= Wydtuza czas eksploatacii taricuchow
od 2 do 4 razy

= Tworzy stabilny, niewysychajacy film
smarny

= Posiada atest PZH nr HK/B/0074/19/98

715 Spraflex® Gold / Smar powierzchniowy

Smar powierzchniowy do napedow taricuchowych, otwartych przektadni i lin stalowych.
Pa naniesieniu na powierzchnie tego przeZroczystego, niebrudzgcego smaru przywiera do niej
i tworzy dtugotrwata, nieulegajacg wyciskaniu warstwe ochronna. Spraflex Gold chroni doskonale
przed zuzyciem powierzchnie pracujace pod duzymi naciskami.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

~ > |
« Konsystencja i barwa przypominajaca  + Napedy taricuchowe o
midd « Otwarte przektadnie SPRARLEX
= Nie Scieka + Liny weiagnikow i podciggarek
= Wysoka przyczepno$c do podtoza = Liny stalowe A %”
Pozostaje ciggle elastyczny = Urzadzenia przemystu tekstylnego -
Odporny na wymywanie wodg « Urzadzenia przemystu papierniczego
= 0dporny na dziatanie kwasnych = Urzadzenia do korowania .
oparow « Napedy $luz i jazow Opakowanie
Chroni przed rdzg i korozjg + Obrotowe piece suszarnicze 20 1, 208 |, aerozol 350 g
Odporny na wyciskanie spomiedzy « (Obrotowe podajniki
wspotpracujgcych powierzchni = Przenosniki tancuchowe

= Posiada atest PZH nr HK/B/0074/02/98

6 €® CHESTERTON.
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SPECJALNE SMARY | OLEJE
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615 HTG1 /615 HTG2 Smar wysokotemperaturowy S
>
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Z
m
Uniwersalny smar wysokiej jakosci, NLGI 1 oraz 2, posiadajacy doskonate wtasciwosci odpor- 24
nosci na wysokie naciski oraz ochrony przed korozja. Nadaje sie idealnie do stosowania do =
urzadzen wysokoobrotowych oraz automatycznych systemow smarowniczych. %
=<
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE —
= Nadaje sie doskonale do automatycz- = Obrabiarki F—’
nych systemdw smarowniczych = Prasy m
« Nie bedzie wyciekat | twardniat = Gtowice frezarskie -
= Odporny na scinanie = Reduktory m
= Doskanata ochrona antykorozyjna = Krzywki
w wilgotnym srodowisku = Przeguby Opakowanie
= Wyjatkowe wtasciwosci odpornosci = Ogniwa
na wysokie naciski oraz wysokie = tozyska 180 kg, 55 kg, 18 kg, 400 g
temperatury = Wysokoobrotowe przektadnie wrze-
= Temperatura kroplenia 318°C cionowe
= tozyska stale pracujgcych urzadzen
do odlewania

629 Smar wysokotemperaturowy bialy

Wysokiej jakosci, wysokotemperaturowy smar na bazie czystego oleju mineralnego z dodatkiem
PTFE do zastosowan w przemysle spozywczym. Posiada niezwykta odpornosc na dziatanie wody,
pary, sody zracej i innych detergentow.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

= Chemicznie stabilny, niereagujacy = Urzadzenia technologiczne i pakujace

z metalami, guma lub plastikiem = Prowadnice
+ Niebrudzacy « Slizgi
= Bezzapachowy = tozyska
= Nie posiada smaku = tancuchy smarowane smarami
= Spetnia wymagania rozdziatow statymi

178.3570 oraz 1771550 normy FDA = Przektadnie
= Bardzo lepki = KrzywkKi .
« Wysoka adhezja do metalu - Rozlewarki do butelek i kartonow Opakowanie
= Spetnia wymagania normy USDA = Napetniarki do past i sosow 55 kg, 18 kg, 400 g
= Punkt kroplenia powyzej 260°C = Przenosniki tasmowe

= Waty

= Wszystkie ruchome elementy wspot-
pracujace w procesie gdzie wymagana
jest wysoka temperatura

&® CHESTERTON. :
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SPECJALNE SMARY IOLEJE
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= 651(E) Olej przemystowy z detergentami
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c% Doskonatej jakosci olej o szerokim zastosowaniu w przemysle. Czysci, chroni i znacznie wydtuza
zywotnosc urzadzen. Superaktywna formuta zapewnia maksymalng penetracje i smarowanie
% powierzchni w migjscach tarcia, zapewniajac dtuzsza ochrone przed zuzyciem.
-
g CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE
8 = Czysci i smaruje bez zjawiska oblepia- = +ozyska przemystowe
o nia brudem i kurzem = Linie montazowe
(7)) = Zapewnia maksymalng penetracje = Silniki elektryczne
= Zmniejsza koszty utrzymania = Zawiasy
= Znaczaco zmniejsza zuzycie energii - Narzedzia pneumatyczne

= Bezpieczny i tatwy w uzyciu

Opakowanie
201, 208 I, aerozol 350 g

652 Olej konserwujacy do urzadzen
pneumatycznych

Wysokowydajna formuta o niskigj lepkosci zmniejsza nawet o 90% koszty obstugi pneumatyki,
Skraca czas przestoju | zmniejsza liczbe zaciec i btedéw dziatania. Czysci, chroni i wydtuza okres
uzytkowania urzadzen pneumatycznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

= Nie tworzy narostow smaru = Narzedzia pneumatyczne
= Zapobiega wysychaniu uszczelnieri/ = Sitowniki
0-ringow = Smarownice pneumatyczne
= Zmniejsza pobdr macy i opory ruchu = Pneumatyczne klucze udarowe, mtoty
= Usuwa rdze, osad i pyt ze wszystkich udarowe i wiertarki
narzedzi powietrznych i ich smarow = Pneumatyczne uktady sterowania
= Maszyny CNC
= Roboty przemystowe .
- Narzedzia montazowe na liniach Opakowanie
pradukeyjnych 201,208 1, 475 ml

8 (€® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.




SPECJALNE SMARY | OLEJE
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785 i 785 FG Pasta przeciwzakleszczeniowa S
—
Z
m
Pasta przeciwzakleszczeniowa ,nowej generacji” zawierajaca mieszanke bardzo drobnego cg”
wypetnienia w postaci nieorganicznych czastek. Syntetyczny nosnik nie podlega zwegleniu >
oraz odparowuje bezresztkowo. Odporna na wysokie temperatury oraz wysokie cisnienia. o)
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE f
= Zapewnia doskonatg ochrone Zastsowanie: IQ
czesci metalowych przed wptywem = Elektrownie m
ekstremalnych warunkow » Kottownie [
= tatwy demontaz potgczen = Huty m
pracujgcych do 1204°C = Rafinerie
= Wypetnia najmniejsze przestrzenie = Przemyst morski
= Nie zawiera toksycznych metali = Zaktady chemiczne
ciezkich » Przemyst samochodowy
= Stosowac do ekstremalnych cisnien Szczegolnie: Opakowanie
4730 kg/cm? = Sruby
« Bezpieczny dla uzytkownikow - Nakretki aerozol, 500 g, 24 kg
+ Nie ulega zwegleniu + Szpilki
= Stosowanie pasty 785 nie wymaga = Gwinty na rurach
przeliczania momentu sity dokrecania = Potgczenia cisnieniowe
Srub » Tuleje na watach pomp

= Rowki wpustowe, wielokliny

UWAGI

Paste przeciwzakleszczeniowg 785 zaleca sie stosowac do potaczen ze stali nierdzewnej oraz
do potaczen pracujgcych w srodowisku agresywnych kwaséw oraz zasad. Dostepny w wersji dla
przemystu spozywczego Chesterton 785FG - NSF H1, FDA CFR 178.3570

635 SXC Wysokowydajny smar

Wysokowydajny smar z inhibitorami korozji 0 znakomitej odpornosci na wysokie

naciski i doskonatej odpornosci na wyptukiwanie wodg. 635 jest produkowany na
bazie zwigzkdw syntetycznych i oferuje znakomitq stabilnos¢ w wysokich i niskich
temperaturach oraz odpornos¢ na pare i substancje zrqce. Zakres pracy

w temperaturze od -40°C do 240°C (-40°F do 464°F).

Charakterystyka produktu Zastosowania
Mozliwos¢ przenoszenia duzych obcigzen Zaktady ze srodowiskiem o duzej wilgotnosci
Duza stabilno$¢ termiczna ! te“"Pe"a‘”"ze"""-’f'--' « Zwieksza zywotnos¢ tozysk
Znakomita odpornosé na wyptukiwanie woda Zaklady papiernicze ‘
Znakomita ochrona przed korozja Zaktady wydobywcze « Skraca czas przestoju
Dostepne wielkosci pojemnikéw: 400 g, 18 kg, Obrébka stali, aluminium i metali o Zwieksza wydajnos¢

55 kg, 180 kg Srodowisko morskie

Elektrownie e Zmniejsza zuzycie smaru

Wodociagi i oczyszczalnie sciekow

&® CHESTERTON. o
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SPECJALNE SMARY IOLEJE

783(E) Preparat przeciwzakleszczeniowy

783(E) tgczy wysokq wydajnos¢ przemystowych smardw zapobiegajqcych zatarciu
z doskonatq ochrong przed korozjq i odpornosciqg na wyptukanie wodgq. 783(E) jest
doskonaly w sytuacjach, gdy przyczynq zatarcia sruby jest korozja.

Charakterystyka produktu Zastosowania

Utatwia demontaz do 900°C (1 652°F)

Whnika w mikropekniecia Do $rub
Brak toksycznych metali ciezkich Do wkretow
Do ekstremalnych obcigzen do Do wrzecion

8928 kg/cm? (127 000 psi)
Bezpieczniejszy niz tradycyjne oparte na metalu
smary zapobiegajgce zatarciu
Dostepne wielkosci pojemnikéw: 250 g, 500 g,
24 kg

Do tulei pomp

Do uzytku we wszystkich gateziach przemystu

Do gwintéw rurowych
Do elementdw ciasno pasowanych

SRODKI PENETRUJACE | MONTAZOWE

¢ Doskonata ochrona przed
korozjg i odpornos¢
na wyptukiwanie woda

¢ Smary do montazu

i demontazu

800 Tasma teflonowa GoldEnd®

Wysokowydajna, odporna na rozrywanie, formowalna, wykonana z czystego PTFE tasma do
stosowania na potaczeniach gwintowych plastikowych lub stalowych rur oraz gwintach srub.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

= Zakres temperatur: -240°C do 260°C

= Zakres cisnien:
- ciekty tlen 300 bar
- media gazowe 172 bar
- oleje 690 bar

= Sktad:100% PTFE

= Moze by¢ stosowana na instalacjach
tlenowych, testowana zgodnie z ISO
10297 oraz IS0 11114-3

- Posiada atest PZH nr HK/B/0074/11/98

= Nie starzeje sig i nie twardnieje

= Qdporna na rozcigganie i rozrywanie

= Pozwala na regulacje potaczen
gwintowych po skreceniu bez
pojawienia sie wycieku [do 90°)

= Spetnia wymogi normy wojskowe;
NATO MIL-T-27730A oraz CID A-A-58092

Uszczelnianie potaczen gwintowych:

Ciecze:

= Para, woda, stona woda, powietrze,

- Paliwa, ciecze chtodnicze, kwasy,

= Zasady, wszystkie rozpuszczalniki

Gazy:

= Wodar, amoniak, tlen, propan,

= Butan, azot

Inne:

= Do uszczelniania wszystkich rurowych
potgczen gwintowych w instalacjach
wodociggowych, i innych instalacjach
przemystowych.

= Do instalacji pneumatycznych
i hydraulicznych

UWAGI

W przypadku koniecznosci zastosowania na kwas azotowy [ub
mieszaniny kwasow skonsultuj sie z doradca technicznym.

. P
z i

A V] W@% >

—_— & o

e~ ¢

Opakowanie
254mmx13,72m
127 mmx13,72m
12,7mmx32,92m
12,7mmx4,57m
64mmx13,72m
191 mmx13,72m
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900 Pasta teflonowa GoldEnd

Wyjatkowa, formowalna pasta wypetniona ultradrobnymi czasteczkami PTFE, ktére poddaja sie,
wypetniajac puste przestrzenie w ztaczkach gwintowanych, zapobiegajac wyciekowi cieczy i gazow.
Jest to alternatywa do tasmy teflonowey.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

= Produkt nietoksyczny, niepowodujacy = Ztgczki hydrauliczne/pneumatyczne
korozji = Gwinty rurowe

= Pasta nietwardniejaca, formowalna « Sruby/wkrety, gwinty

= Brak lotnych zwigzkow organicznych
[rozpuszczalnikow)

= Produkt zgodny z wytycznymi FDA 21
CFR 177.1615 [przemyst spozywczy)

175 Uszczelka ze spienionego silikonu

Opakowanie
201,200 49,5009

175 Peel&Seal - uszczelka z silikonu gabczastego uzupetnia twojg skrzynke narzedziowa

0 wysokiej jakosci uszczelnienie. Po prostu oczysc rowek pod uszczelke, zerwij papierowy
pasek i przyklej. Specjalnie dobrany klej zapewnia dobre przyleganie w czasie montazu, ale tatwe
usuwanie z przylgi podczas demontazu. Wyposaz swoja skrzynke narzedziowag w kilka rolek 175,
aby parecznie w terenie | w warsztacie wykonywac szybkie i pewne uszczelnienia

wszelkich potaczen statycznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

» Szybsza niz uszczelki wycinane z ptyty
gumowej

« Czystsza i tatwiejsza w uzyciu
niz formowalne uszczelnienie
dwusktadnikowe

« Caty zestaw uszczelek na jednej rolce

= Znajduje zastosowanie w szerokim
zakresie pracy do (175°C) na terenie
zaktadu.

» Moze byC stosowana w zetknieciu
7 wieloma chemikaliami , smarami
i alkoholami.

= Gabczasta struktura formuje sig i

sciska lepiej niz lita guma silikonowa

= Brak spoiw, wypetniaczy, sciezek

= Rozcienczone kwasy i zasady maja

nieznaczny wptyw na trwalosc
materiatu uszczelki 175 Peel&Seal.

przecieku

= Bardziej ekonomiczne niz tasmy PTFE
a rownie wygodne w uzyciu

= Parametry pracy: do 175°C, do 14 bar

Opakowanie

szer. (mm) x dt. (m)
10x76
12x76
20x 7.6
25x 76

@® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.
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860 Formowalne Uszczelnienie Polimerowe

Dwusktadnikowy, wyciskany z tuby materiat na uszczelki przy uzyciu ktérego mozna wykonywac
ultra cienkie uszczelki kazdego ksztattu i rozmiaru. Nigdy nie skleja powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

- Ekonomiczne koszt materiatu nizszy
niz uszczelek wycinanych

= Nie twardnie w tubie

= Zakres temperaturowy: -51 °C do
260°C

= Doskonata odpornosc na oleje, wode,
chemikalia i rozpuszczalniki

- Odpornosc dla pary: 6,8 bar przy
170°C

= Nigdy nie przykleja sie do powierzchni,
odspaja sie tatwo i czysto

= Redukuje stany magazynowe
uszczelek, mozna wykonac uszczelke
0 kazdym ksztatcie bez wycinania

= Wypetnia nierdwnosci, rysy i wzery
0 gtebokosci do 6 mm

= Pozostaje elastyczne, nie bedzie sie
strzepic i grudkowac

= Spetnia wymagania USDA w zakresie
przypadkowego kontaktu z zywnoscia

= Spetnia wymagania normy FDA 21CFR
175.300 177.2600

Uszczelki montazowe:

= Skrzynie biegow

= Pokrywy rewizyjne

= Przektadnie
Obudowy tozysk

= Mechanizmy réznicowe

Uszczelki:

- Uszczelki ptaskie, potgczenia
gwintowe, opaski zaciskowe wezy,
osadzanie o-ringow,
Potgczenia cisnieniowe

= Miski i zbiorniki olejowe

= Turbiny

= Skrzynki elektryczne

= Systemy prozniowe

Opakowanie

Zestaw,
Skrzynka narzedziowa

UWAGI
Nie stosowac do uszczelniania skoncentrowanych kwasow
lub goracych i skoncentrowanych zasad.

730 Preparat do konserwacji pasow

napedowych Spragrip®

Wysakiej jakosci preparat do kanserwacji pasow napedowych. Po jego zastosowaniu efektywnosc

przeniesienia napedu wzrasta nawet o 50%. Wydtuza radykalnie Zywotnosc pasow gumowych,
skdrzanych, brezentowych oraz plastikowych. Eliminuje slizganie sie wszystkich pasow klinowych,
ptaskich i okragtych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

= Eliminuje poslizgi

= Nie tworzy szklistej i twardniejacej
powtoki

= Nie zawiera kalafonii, zwigzkow
asfaltu, ropopochodnych oraz
agresywnych rozpuszczalnikow

» (Oszczedza energig, podnosi
sprawnosc urzadzen

= Produkt nieplamiacy

= Posiada certyfikat USDA

= Nie powoduje gromadzenia kurzu lub
brudu

= Konserwuje pasy podczas
magazynowania

= Chroni przed wptywem wilgoci nawet
w $rodowisku wysokiej wilgotnosci

= Napedy pasowe

= Sprezarki

= Pompy

= Generatory

= Wentylatory

= Silniki samochodowe

« Przenosniki tasmowe

- Zastosowanie do pasow pracujgcych
wewnatrz lub na zewnatrz

= Dziata w warunkach wysokiej
wilgotnosci, zapylenia, goraca lub
zimna

= Chroni przed wptywem
promieniowania UV, oparow
chemikaliow oraz wody

Opakowanie

aerozol 320 g

12
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388 Syntetyczne chtodziwo do gwintowania

W petni syntetyczne, chtodziwo do gwintowania | wiercenia. Doskonate wtasciwosci

odprowadzania ciepta oraz wtasciwosci smarne chtodziwa. Wydtuza zywotnosc narzedzi.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE
» tatwy do zastosowania + Wiercenie
« Zmniejsza ryzyko zacierania  Gwintowanie
= Przedtuza zywotnosc narzedzi +  Skrawanie
= Mozliwosc tatwego usuwania woda, + Frezowanie
nie ma kKoniecznosci stosowania » Rozwiercanie
rozpuszczalnikow » Nacinanie

« Nie zawiera zwigzkow ropopochod-
nych Lub olejéw mineralnych

= Zawiera inhibitory korozji

= Doskonale odprowadza ciepto

= Do wszystkich metali z wyjatkiem
magnezu

= Ulega biodegradacji

= Nie dymi, nie tworzy mgty olejowej

UWAGI

natarcia przedmiotu obrabianego

Stosowac bezposrednio na narzedzie i powierzchnie

740 Powtoka do czasowej ochrony

przed korozja

Opakowanie
201, 2081, 475 ml

Dtugotrwata powtoka antykorozyjna, ktdra zapewnia odpowiednia ochrone metali
w kazdym przypadku, gdzie sg one narazone na ciggta ekspozycje na wilgoc i opary
korozyjne, gdzie nie jest konieczne doktadne przygotowanie powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

= tatwa do naktadania - tatwa do
usuwania

= Samo uzupetniajaca sie w przypadku
zarysowania

= Nie ulega odspajaniu lub ztuszczaniu

= Zapewnia ochrong antykorozyjna do 2
lat w pomieszczeniach otwartych

= Zgodna z normg wojskowg MIL-C-
161173D Stopien1i4
[tylko przezroczysta)

~ Doskonata odpornosc na kwas, alkalia
i zasolone opary powietrzne

= Moze byc tatwo usuwana za
pomoca srodkdw odtuszczajgcych
firmy Chesterton: 276 do urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych lub
274 0 niskiej zawartosci zwigzkow
aromatycznych

» Narzedzia metalowe

« Czesciw procesie produkcyjnym

+ Mechanizmy, rury, odlewy, prety,
oprawy i podpory

= Stemple

= Czesci magazynowane

« Pompy

= Czesci pasowane

= Zawory

= Zawiasy

= Zbiorniki na zewnatrz

= Konstrukcje stalowe wewnetrzne

QOpakowanie

51,201, 2081,
aerozol 300 g

@® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.
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775 Srodek do wypierania wilgoci

Wysokoefektywna, bezbarwna, powtoka antykorozyjna. Usuwa wilgoc z powierzchni
metalowych chroniac je przed korozjg przez wiele miesigcy.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

= Chroni urzgdzenia elektryczne i elek- Ochrona przed korozjg czesci:
troniczne przed wilgocig i wodg + W procesie produkcyjnym

= Bezbarwna powtoka * W Czasie transportu

 Doskonata ochrona antykorozyjna + podczas magazynowania

= Penetruje nawet potgczenia pasowane
» Wysoka wytrzymatosc dielektryczna Ochrona przed wilgocia:

- Chroni surowa powierzchnig metalowa - urzadzen elektrycznych
przed korozjg + Uurzgdzen w przemysle morskim Opakowanie
= Daje sie tatwo usuwac przy uzyciu
$rodkow wodorozcienczalnych lub roz-  Chemiczne osuszanie zawilgoconych 201, 2081, aerozol 350 g
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puszczalnikowych firmy CHESTERTON urzadzen elektrycznych i elektronicznych

UWAGI
W przypadku gdy wymagana jest dtugoterminowa [powyzej 12 miesiecy)
ochrona przed korozja nalezy stosowac powtoke antykorozyjng 740

POWLOKI KOMPOZYTOWE ARC DO OCHRONY POWIERZCHNI METALOWYCH

ARC 855(E) Powtoka do ochrony przed Scieraniem

&)

14

<

w Zaawansowany kompozyt ceramiczny, opracowany w celu ochrony urzqdzen przed

; agresywnymi srodkami chemicznymi, korozjq i erozjq.

o

; Charakterystyka produktu Zastosowania

N System dwuwarstwowy Wentylatory i cbudowy

O tatwy do nakladania za pomoca pedzla lub watka Wymienniki ciepta

o Minimalna grubos¢ 250 pm (10 mils) na jedng Zbiorniki na wode

= warstwe Korpusy i wirniki pomp

O Przenosniki srubowe

X Skraplacze

E Zbiorniki

(@) Zawory

|

=

O Temperatura w srodowisku suchym (maks.) 120°C(250°F)

o Temperatura w srodowisku mokrym (maks.) 65°C (150°F)
Przyczepno$c¢ (ASTM D4541) - kg/cm? - MPa (psi) 415 do 40,7 (5 900)
Test w mgle solnej >10 000 godzin
Dostepne rozmiary 07511,5L5161

A INDUSTRIAL COATINGS

14 (€® CHESTERTON.
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POWEOKI KOMPOZYTOWE ARC DO OCHRONY POWIERZCHNI METALOWYCH

ARC 858(E) Kompozyt do ochrony przed scieraniem

Ceramiczny materiat kompozytowy (odbudowa ubytkéw) do nanoszenia za pomocq
szpachelkilub pacy, do naprawy i ochrony wszystkich powierzchni metalowych
narazonych na erozje, korozje i oddziatywanie agresywnych zwiqzkéw chemicznych.

Charakterystyka produktu

Mozna naktadac za pomoca szpachelki lub pacy
Zazwyczaj nakfada sie warstwe kompozytu
o grubosci 1,5 mm (60 mils) lub wiecej

Dane techniczne

Temperatura w $rodowisku suchym (maks.)
Temperatura w srodowisku mokrym (maks.)
Przyczepnosc (ASTM D4541) - kg/cm? - MPa (psi)
Dostepne rozmiary

Zastosowania

Korpusy i wirniki pomp

Wentylatory i obudowy

Kolana

Przenosniki srubowe

Skorodowane wzerowo zbiorniki i rury
Wymienniki ciepta

Zawory i zasuwy

160°C (320°F)

70°C (160°F)

351 do 34,5 (2 800)
0,25kg; 0,94 1;1,51;5; 161

ARC S2(E) Odporna na erozje powtfoka do natrysku

Ze zbrojeniem ceramika

Kompozyt wzmocniony ceramicznie, stosowany do ochrony wszystkich powierzchni
metalowych, narazonych na erozyjne, korozyjne i intensywne przeptywy cieczy.

Charakterystyka produktu

System dwuwarstwowy

Latwos¢ naktadania za pomoca natrysku,
pedzla lub watka

Grubos¢ minimalna warstwy 250 pum (10 mils)

Dane techniczne

Temperatura w srodowisku suchym (maks.)
Temperatura w $rodowisku mokrym (maks.)
Przyczepnos¢ (ASTM D4541) - kg/cm? - MPa (psi)
Test w mgle solnej

Dostepne rozmiary

Zastosowania

Wentylatory i obudowy
Wymienniki ciepta
Instalacje wody chiodzacej
Leje zasypowe

Powtoki w zbiornikach
Ptuczki

Czesci pomp i zaworéw
Powtoki rurociggéw

¢ Zapewnia dlugotrwata
ochrone

Niska przepuszczalnosc
umozliwia stosowanie
w warunkach zanurzenia

Odpowiednia lepkosc
zapewnia szybkie
natryskiwanie

80°C(175°F)

52°C(125°F)

436 do 42,8 (6 200)

>20 000 godzin

1125 ml (kaseta); 1,51;51; 161

Mozliwosé
przeprowadzania testu
wysokonapieciowego

sprawdzajgcego szczelnosé

&® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.
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POWLOKI KOMPOZYTOWE ARC DO OCHRONY POWIERZCHNI METALOWYCH

ARC MX1 - POWLOKA TRUDNOSCIERALNA

Powtoka ztozona z wielu komponentow, 100% ciat statych, wypetnienie ceramiczne, receptura
uwzgledniajgca skrajne narazenie na Scieranie poslizgowe spowodowane przez czgstki

od srednio do gruboziarnistych. Powtfoka przemystowa ARC MX1 chroni powierzchnie

przed erozjg spowodowang przez czgstki grube, mokry szlam i przed uderzeniami, jest trwalsza
niz wyktadzina gumowa i plytki ceramiczne, przywraca zuzylte urzgdzenia do stanu zblizonego
do oryginalnego, zastepuje CD4, ni-hard i hardox jako materiat odporny na $cieranie oraz jest

tatwa do nakfadania kielnig.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Trwata, wzmocniona ceramicznie powloka odporna na szeroki zakres szlamow Miyny pylowe

Wydluza zywotnos¢ urzadzen narazonych na dziatanie ostrych czastek
Zaawansowana hybrydowa matryca polimerowa

Wytrzymuje szeroki zakres pH

Odporna na ciggte dziatanie duzej sity udarowej

100% ciat statych, bez lotnych zwigzkéw organicznych (LOZ),

bez izocyjanianow

Zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania

Spetnia trudne wymagania

Podktad o wysokiej lepkosci zapewnia wigzanie powierzchniowe
Umozliwia pogrubianie wigkszosci podiozy

Uwaga: Sktadniki sg odmierzone i zwazone. Kazdy zestaw zawiera instrukcje
oraz narzedzia do mieszania i nakiadania.

ZASTOSOWANIE

Pompy pogtebiarek

Zasypy i silosy

Przenoéniki slimakowe

Pompy i kolanka rur

Wentylatory, dmuchawy,

Cyklony odpylajace

Pompy szlamowe

Ceramiczne ostony wywietrznikow
Rury szlamowe

Obudowy wentylatorow

Pokryte gumg ostony uktadéw wentylacyjnych
Rynny zsypowe wyktadane ptytkami ceramicznymi

Opakowanie
Zestaw 6 kilogramowy wystarczy do pokrycia 0,37 m’

Zawartosc: - 1 x MXP (podktad) do czesci Ai B - 1 x MX1 (powtoka)
do czesci Ai B - 1 MX (wypeinienie ceramiczne) czesc C

Zestaw 20 kilogramowy wystarczy do pokrycia 1,23 m’
Zawarto$é: - 1 x MXP (podktad) do czesci AiB - 1 x MX1 (powloka)
do czesci Ai B - 1 MX (wypetnienie ceramiczne) czesc¢ C

ARC MX2(E) - POWLOKA TRUDNOSCIERALNA

100 % czesci statych, wzmocniony ceramika, system dwusktadnikowy, stworzony
do ekstremalnego Scierania powodowanego drobnymi czgstkami. Powfoka chroni
powierzchnie przed Scieraniem drobnymi czgsteczkami, sciernymi zawiesinami oraz
szlamami, regeneruje zuzyty sprzet do stanu bliskiego oryginafu, zapewnia dtuzszg
Zywotnosc w stosunku do powtok gumowych czy plytek bazaltowych, jest odporna

na szeroki wachlarz pH oraz tatwa w aplikacji paca.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Twarda, wzmocniona ceramikg powtoka odporna na szerokie spektrum
$ciernego medium — wydtuza zywotno$¢ sprzetu narazonego

na duze $cieranie

100% czesci statych, bez czesci lotnych, bez izocyjanianow
Gwarantuje bezpieczne uzycie

Dobrze wigze do podioza

Kompozyt o niskiej lepkosci

tatwos¢ w aplikaciji

Obniza koszty naktadania

Ltatwy w mieszaniu

ZASTOSOWANIE

Cyklony

Zawory

Zbiorniki

Podajniki slimakowe
Przesypy

Pompy szlamowe
Mieszadta

Miksery

Stozki zsypowe

Opakowanie
Rury 2.5 litra pokrywa 0.83 m?

Kolana rur

16 litrow pokrywa 5.33 m*
Rozpryskiwacze poKy

Kazdy zestaw zawiera instrukcje
stosowania i karte charakterystyki
2,5 litrowy zestaw zawiera narzedzia
do aplikaciji.
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POWEOKI KOMPOZYTOWE ARC DO OCHRONY POWIERZCHNI METALOWYCH

ARC BX1(E) / BX2(E) Kompozyty odporne na scieranie

ARC BX1(E) — Kompozyt gruboziarnisty odporny na scieranie
ARC BX2(E) — Kompozyt drobnoziarnisty odporny na scieranie
Zaawansowana powfoka kompozytowa, wzmacniana substancjami ceramicznymi,

stosowana do naprawy i ochrony powierzchni metalowych, narazonych na silne
Scieranie, erozje i korozje.

Charakterystyka produktu Zastosowania

Objetos¢ kompozytu znacznie wypetniona Separatory i cyklony

czastkami ceramicznymi Leje zasypowe/Zsuwnie o i

Powtoka naktadana za pomoca szpachli Mtyny weglowe " e Zmniejsza zapotrzebowanie

lub plastikowego aplikatora Hydropulpery na czesci zamienne

BX1(E) - minimalna grubos¢ powtoki 6 mm (1/4") Whkiadki cierne « Upraszcza procedury

BX2(E) - minimalna grubos¢ powtoki 3 mm (1/8") Pompy szlamowe konserwacji
Kolana rur - ) .
Transport pneumatyczny . Wyd%uza’czas uzytkowania
Slimaki urzadzen

Poprawia bezpieczeristwo

poprzez zmniejszenie floci

Temperatura w srodowisku suchym (maks.) 205°C (400°F) prac wykonywanych
Temperatura w srodowisku mokrym (maks.) 95°C (205°F) w wysokich temperaturach
Przyczepnosé (ASTM D4541) - kg/cm? - MPa (psi) >210do 21 (3 000)

Dostepne rozmiary1,5 |; 5 |; 20 kg; 12 x 20 kg

ARC 10 - OBRABIALNY KOMPOZYT

Obrabialny kompozyt ARC 10 zostat zaprojektowany do odbudowy zuzytych powierzchni czesci
metalowych, ktére wymagajg péZniejszej obrébki mechanicznej, takze odbudowy powierzchni
z wZerami.

Kompozyt mozna fatwo nanosic za pomocg szpachli, rakli lub pacy.
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

Odpornosc¢ na szeroki zakres chemikaliow — kwasowych, Kotnierze stalowe

zasadowych oraz rozpuszczalnikow Zuzyte sitowniki hydrauliczne
QOdporny na szerokie spektrum ekspozyciji chemicznych, Qdbudowa rowkoéw wpustowych
odpowiedni produkt dopasowany za pierwszym razem Zuzyte korpusy zaworow

100% czesci statych, brak LZO, brak wolnych izocyjanianow Obudowy tozysk

Wiegksze bezpieczenstwo uzytkowania Skorodowane dfawnice

Wysoka lepkos$¢, grubowarstwowa Qdbudowa powierzchni watdw
Nadaje sie do odbudowy powierzchni z wzerami, mocno zuzytych Metalowe powierzchnie z wzerami

do nominalnej grubosci

Do 6mm w jednej warstwie
Wzmocniony stopami polimerow
Latwy w obrébce mechanicznej

Uwaga: Skiadniki sg odmierzone i zwazone. Kazdy zestaw zawiera
instrukcje mieszania i aplikacji oraz narzedzia.

Opakowanie

Zestaw 250g wystarcza na pokrycie 0,04 m”
Zestaw 1.5 litra wystarcza na pokrycie 0,50 m

&® CHESTERTON. -
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AKCESORIA

POWLOKI KOMPOZYTOWE ARC DO OCHRONY POWIERZCHNI METALOWYCH

ARC 5ES - MASA USZCZELNIAJACA W SZTYFCIE

Posiadajgca 100% czesci statych, epoksydowa masa uszczelniajgca ,2w1”
do szybkiego wypetniania pekniec i przeciekow powstatych w wyniku awaril.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Stuzy do plombowania i uszczelniania wyciekéw o $rednicy do 3 mm.

Utwardza sie pod wodg i na wilgotnych powierzchniach. Spetnia wymagania normy NSF61,
ktdra dopuszcza stosowanie z wodg pitng.

tatwa aplikacja po wymieszaniu sktadnikéw poprzez zgniecenie w dioniach

i reczne docisnigcie do naprawianej powierzchni.

ZASTOSOWANIE

Metalowe powierzchnie z wzerami
Chtodnice, grzejniki

Rury z widkna szklanego
Nieszczelne obudowy baterii
Zbiorniki z wodg

Skrzynie elekiryczne

Spoiny spawalnicze

Opakowanie

Opakowanie w postaci sztyftu 114g
wystarcza na pokrycie 20,00 cm’
Pudetko zawiera 12 sztuk

Kolor: czarny

AKCESORIA

Myjka Model RKR 200/3 E

Stanowisko do mycia w obiegu zamknigtym

Zasada dziafania:

Srodek czyszczacy transportowany jest przy pomocy pompy samozasysajgcej z beczki
poprzez specjalny pedzel do elementu, ktéry ma by¢ czyszczony (odtiuszczany).

Nastepnie sptywa wraz z czgstkami zanieczyszczen ponownie do beczki, a pompa zasysajac
z gornej czesci beczki dostarcza do mycia czysty preparat myjacy. Sekwencja ta powtarza sie
i caly proces mycia odbywa sie w obiegu zamknietym.

Dane techniczne:

Dhugosé: 800 mm Wydajnos¢: 3-5 I/min
Szerokos$c: 550 mm Maks. obcigzenie: 30 kg
Wysokosé: 300 mm Masa catk. 17 kg

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Stanowisko dostosowane jest do wspotpracy z przemystowym srodkiem myjaco — odttuszczajacym 274.
Doskonale rozpuszcza smary, olej czy tez smote. Nadaje sie do czyszczenia zabrudzonych starymi smarami fozysk,
przektadni oraz uktadéw elektrycznych. Posiada wysoki stopien bezpieczenstwa ze wzgledu na bardzo wysoki punkt zaptonu
oraz niskg zawartos¢ zwigzkow aromatycznych (bezzapachowy).
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Global Solutions, Local Service.



AKCESORIA

Smarowniczka Lubri-Cup™

VIHOSIINY

Automatyczna, bezobsfugowa smarownica przeznaczona do stosowania wraz z wysokiej
Jakosci smarami firmy CHESTERTON. Smarownice po wyczerpaniu smaru napefnia sie
powtornie w miejscu zainstalowania.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Opatentowane rozwigzanie, zapewnia powolne dozowanie smaru

w odpowiedniej ilosci

Optymalizuje dozowanie smaru, zapobiega przesmarowaniu lub niedosmarowaniu
tozysk - eliminuje przyczyny ponad 40% uszkodzen lozysk

Smar dozowany jest pod niewielkim cisnieniem, co chroni uszczelnienia tozysk przed
uszkodzeniem

Zmniejsza koniecznos¢ smarowania czasu pomigdzy kolejnymi o ok. 6 razy
Zmniejsza koszty robocizny zwigzane ze smarowaniem o ponad 80%

Moze by¢ zainstalowana pod kazdym katem

Przezroczysty zhiorniczek na smar pozwala kontrolowac ilo$¢ smaru w zbiorniku
tatwa do napeinienia w miejscu instalacji

Smarownica elektroniczna Lubri-Cup™ EM

Automatyczna, sterowana elektronicznie, bezobstugowa smarownica przeznaczona do stosowania
wraz z wysokiej jakasci smarami firmy CHESTERTON. Mozliwos¢ smarowania wielopunktowego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASTOSOWANIE

= Sterowany mikroprocesorem, Wszystkie branze przemystu m.in.:
Jmpulsowy” uktad dozujgcy = Zaktady papiernicze

= Programowalny - dziata do 12 miesiecy = Gornictwo

= Wymienne pojemniki smaru i bateria = Zaktady obrobki metalu

= Smaruje do 8 tozysk - odlegtosé do = Huty
6m (19 f) = Srodowisko morskie

« Szczelnie wbudowany mikroprocesor
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