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Pierscien zewnetrzny - stalowy

v

Pierscien

wypetniajacy - stalowy

Sprezyna palcowa

ich zywotno$¢.

Sprezyna

Warga uszczelniajgca

Zakuta warga

zywotnos¢ i osiagi uszczelnienia.

Tolerancje watu i komory

Wat @ (mm)

<=100 +/-0,08

101 to 150 +/-0,1
151 to 250 +/-0,13

>= 250 +/-0,25

= Zywotno$é i wytrzymato$é uszczelnien sg mocno uzaleznione od zacisku
wstepnego wargi uszczelniajgcej na wale. Uznanym jest, ze konstrukcja 53K
zapewnia znaczace zalety ponad konwencjonalne uszczelnienia z jedng
sprezyng poprzez wysoko sprezyste sprezyny palcowe.

Niecentrycznos$¢ watu (ugiecia watu, luzy tozysk, owalizacja i bicie
promieniowe) tworzg zmiany w zacisku wargi, ktére moga powodowac
uszkodzenia warg lub sprezyn uszczelnieh konwencjonalnych i zmniejszaé

Kombinacja sprezyn palcowych w 53K znacznie eliminuje efekt nadmiernych
sit powodujacych zmiany zacisku warg i przez to jest bardziej przyjazna w
uszczelnianiu cieczy i filmu pod warga, ktorej stan ma wielki wptyw na prace,
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Komora @ ( mm )

<= 76 +-0,025 \\ \)g
I [t =

77 to 150 +/-0,04
151 to 255 +-0,05

256 to 510 +0,05/-0,10
511 to 1.015 +0,05/-0,15

> 1.015 +0,05/-0,25

Housing bore

Twardos¢ i chropowatos¢ watu

Predkosé Max. chropowatos¢ Twardos¢
( m/sec) Ra(pm) Rmax (pm) (HRC)
<=10 0,5-0,6 2-3 30
11to 16 0,3-0,5 1-2 40
> 16 0,2-0,3 0,8-1 50

Warunki pracy

FKM70+PTFE

Elastomery NBR80+PTFE
Materiat metalowego pierscienia zewnetrznego Fe-PO3
Materiat metalowego pierscienia wypetniajacego Fe37
Materiat sprezyny palcowej AISI 301
Materiat sprezyny AISI 316

W smarach -20°C/+100 °C

W olejach mineralnych

-20°C/+100 °C

Predkos$é ( m/s ) 25
Cisnienie techniczne ( Mpa ) 53K, 53KW, 53KL, 53KHS 53KLPT 0,05
Cisnienie techniczne ( Mpa ) 53KHP 0,1

Fe-PO3

Fe37
AISI 301
AISI 316
-20°C/+200°C
-20°C/+200°C
25-35

0,05

0,1
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