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53K Mill Rotary Seal

Uszczelnienia CHESTERTON 53K Mill rotary Seals zostaty
zaprojektowane dla zapewnienia trwatego uszczelnienia i
rozwigzan ochronnych wytrzymujgcych wysokie predkosci i
duze niecentrycznoS$ci walcow w przemysle ciezkim.
Zaawansowana technologia sprezyn palcowych i radialnych
w pofgczeniu z wysokiej jakosci materiatami przewyzsza

konwencjonalne uszczelnienia obrotowe w wiekszosci trudnych

aplikacji.
Bez wyciekow

= Unikalny system naprezenia wstepnego z elastycznymi sprezynami
radialnymi -palcowymi

= Mozliwa kompensacja duzego bicia promieniowego watu

= Specjalna konstrukcja dla bardzo duzych predkosci

=  Woysokiej jakosci elastomery

= Wysoka odpornos¢ na odksztatcenie trwate

= Wysoka odpornos¢ na wycieranie

Wydtuzona zywotnosé

= Pracuje z filmem olejowym pod warga zapewniajac diuzg zywotnos¢

= Wargi specjalnej konstrukcji w potaczeniu z samosmarownym komponentem

zmniejszajq tarcie
= Specjalnie zaprojektowane wargi z zintegrowanym dodatkiem PTFE
= Doskonata odpornos$¢ chemiczna
= Bardzo dobra odporno$é na wysokie i niskie temperatury
= Diugotrwata sprezystos¢ i odporno$¢ na starzenie materiatu

Dostepne profile

Zastosowanie

Seria

Typowe zastosowania

53K | standard . | . v' Przektadnie
styl standardowy z systemem sprezyn palcowyc| wysokoobrotowe
v' Wysokoobrotowe walce
53KW m z dodatkowa warga przeciw-pytowa. oporowe w walcowniach
zimnych
ze specjalng ,masywng” wargg to pracy w wysokim v' Walce robocze w
53KHP N
cisnieniu do 0,1 MPa ( 1 bar) walcowniach zimnych i
ze specjalng, zoptymalizowang wargg o wigkszej gorqcych )
53KL interferenciji do pracy w aplikacjach o duzej v Produkcja folii
predkosci aluminiowych
53KLHS E ze specjalng warga o niskiej interferencji do pracy w 7 Papiernie .
aplikacjach o ultra wysokiej predkosci v' Cementownie
_ _ _ v Elektrownie
53KLPT z zintegrowanym (wulkanizowanym) dodatkiem
! PTFE w wardze
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